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unieke vorm      micro verbrandingskamer
Mega zicht op de vlammen

doorlopende lijn  vloeiend, integratie in de architectuur

controle van de vlam minutieuze afstelling van de verbrandings-
lucht, de bediening controleert  
5 luchtkanalen

dichtheid controle van de verdeling van de 
verbrandingslucht, raamspoeling, geen 
verbruik van omgevingslucht, geen CO in 
de woonkamer

uitstekend rendement zelfs op half vermogen

weinig vervuilend  laag uitstoot van CO en fijne deeltjes, 
zelfs op half vermogen

zuinig laag houtverbruik

voor traditionele en  
lage energie woningen 

✓

rookuitlaat van 180 mm achteraan of bovenaan

talrijke patenten    ✓

ALGEMEEN

TYPE HAARD      ingebouwd

MATERIALEN  staal + gietijzer

TINT Stûv black

LADEN manueel

BRANDSTOF  hout 

STAND HOUTBLOKKEN  verticaal

LENGTE HOUTBLOKKEN 30 cm

PRESTATIES

NOMINAAL VERMOGEN 11 kW

BENUTTINGSBEREIK 5-11 kW

RENDEMENT 80%

CO UITSTOOT 0,08%

UITSTOOT FIJNE DEELTJES 34 mg/Nm3

HOUTVERBRUIK 1,4-3,1 kg/u

MINIMALE TREK 12 Pa

MASSADEBIET VAN  
DE ROOKGASSEN

9,6 g/s

GEMIDDELDE T° VAN  
DE ROOKGASSEN

273°C

VERBRUIK VAN OMGEVINGSLUCHT 
VOOR DE VERBRANDING

27 m3/h

ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX (EEI) 107

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE A+

MINIMALE ISOLATIEDIKTE TUSSEN 
HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN 

ACHTERKANT 3 cm

ZIJKANT 3 cm

BOVENKANT 5 cm

ONDERKANT 3 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT   223 kg

Ø ROOKKANAAL 180 mm

Ø WARMELUCHTUITLATEN 150 mm

Ø BUITENAANSLUITING 100 mm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

ACCUMULATIE ✗

KASTEN ❍

BARBECUE ❍

ASLADE ✗

FRONTPANEEL ❍

OPEN HAARD ✓

MOBILOBOX ✗

VLOERPLAAT ✗

PLAATSKLAAR ❍

HOUTBLOKKENREK ❍

ROTEREND ✗

SOKKEL ✗

VENTILATOR ❍

LIFTDEUR ✓LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANSLUITING ✓

AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT ✓

AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT ✓

NAVERBRANDING ✓

DICHTHEID ✛ ✛ ✛

WERKT ZONDER VENTILATOR ✓

OVERVERHITTINGSINDICATOR ✓

TECHNISCHE KENMERKEN

LEGENDE

✓ STANDAARD

✗ NIET BESCHIKBAAR

❍ OPTIONEEL

- BE Phase 3
- BImSchV1 & 2 (DE)

beantwoordt aan :
- Art. 15A B-VG (AT)
- OPair (CH) 
- ECODESIGN 2022

door
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Fourni de base avec le foyer

[1]   foyer

[2]  obturateur sortie de fumée  

En option

[3]  Sortie de fumée haute Ø180

[4]   buse Ø 180 mm

[5]   Sortie de fumée arrière Ø180

[6]  kit isolation

[7]   Kit raccord air exterieur 

[8]  Kit ventilateur 

[9]  Boite ventilateur

[10]  Table support

Finition (au choix)

[11]  Joue finition acier

[12]  Niche de rangement Stûv 
microMega
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DE BASISHAARD EN ZIJN OPTIES

1. Haard

2. Afdichtingsplaat rookuitlaat 

STANDAARD MET DE HAARD
MEEGELEVERD

IN OPTIE

3.  Bovenaansluiting Ø 180 mm

4.  Buis Ø 180 mm

5.  Achteraansluiting Ø 180 mm

6. Isolatiekit

7. Kit voor aansluiting van buitenlucht

8. Ventilatorkit

9. Ventilatorkast

10. Steuntafel

AFWERKING (NAAR KEUZE)

11. Metalen afwerkingszijpaneel

12. Opbergnis Stûv microMega



min. 852 mm 
max. 857 mm

min. 608 mm 
max. 613 mm

min. 135 mm 
max. 167 mm

805

780

780

756

min 6 mmmin 6 mmSans prolongement Stûv

Avec prolongement Stûv A/B/CA/B/C

B

C

min 135
MAX 167

min 608
MAX 613

min 852
MAX 857

18
0

38
0*

70
2

5
6

*Hauteur de 180 mm si foyer sans piétment Stûv et 380 si le piétement est installé.
** Dimension hors isolation 

voir  
ci-dessous

voir  
ci-dessous

* Hauteur de 180 mm si foyer sans  
piétement Stûv et 380 si le piétement  
est installé.
Dimensions hors isolation.

805

780
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AFMETINGEN VAN DE NIS

ENKEL VOOR DE HAARD

* Hoogte van 180 mm voor de haard zonder 
Stûv steuntafel en 380 mm met installatie van 
het steuntafel.
Afmetingen zonder isolatie.

VOOR HAARD 
MET BREDE NISSEN

VOOR HAARD MET  
METALEN VERLENGSTUKKEN

VOOR HAARD 
MET SMALLE NISSEN

Zonder Stûv verlengstuk

Met Stûv verlengstuk zie hieronder zie hieronder
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AFMETINGEN VAN DE NIS

METALEN VERLENGSTUK  
+ BREDE NIS

SMALLE NIS 
+ BREDE NIS

BREDE NIS   
+ BREDE NIS

METALEN VERLENGSTUK  
+ SMALLE NIS

SMALLE NIS   
+ SMALLE NIS

BREDE NIS 
+ SMALLE NIS

METALEN VERLENGSTUK  
+ METALEN VERLENGSTUK

SMALLE NIS 
+ METALEN VERLENGSTUK

BREDE NIS 
+ METALEN VERLENGSTUK



70 mm

60 mm
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PLAATSING VAN DE HAARD TEN OPZICHTE VAN DE NIS



60 mm

1300 mm

20 si ép. conduit  = 2mm
35 si ép. conduit = 0,8mm

X - 1300 mm

X

1046 mm

60 mm

1500 mm1246 mm

20 mm si ép. conduit  = 2mm
35 mm si ép. conduit = 0,8mm

X - 1500 mm

X
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ROOKUITLATEN MET STEUNTAFEL

ROOKUITLATEN ZONDER STEUNTAFEL

20 mm voor een buis van 2 mm
35 mm voor een buis van 0,8 mm

20 mm voor een buis van 2 mm
35 mm voor een buis van 0,8 mm
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AFMETINGEN VAN DE HAARD

VOORAANZICHT

ONDERAANZICHT

ZIJAANZICHT

BOVENAANZICHT

ACHTERAANZICHT
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AFMETINGEN VAN DE LUCHTKAST

VOORAANZICHT

ONDERAANZICHT

ZIJAANZICHT ACHTERAANZICHT
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AFMETINGEN VAN DE STEUNTAFEL

VOORAANZICHT

ONDERAANZICHT

ZIJAANZICHT



161mm

47mm
759mm

806mm

47mm

146mm

1116mm

140 mm

715 mm

252 mm

1205 mm

60 mm

702 mm

118 mm
45 mm

200 mm
473 mm

203 mm

1370 mm

1275 mm

1992 mm

932 mm

720mm

82mm

1026mm

116mm

192 mm

1362 mm

500 mm

862 mm 250 mm

120 mm
170 mm

1045 mm

1295 mm

573 mm

55 mm

43 mm

795 mm

732 mm
550 mm
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MET TE BEPLEISTEREN METALEN VERLENGSTUKKEN

MET OPBOUWKADER 4-ZIJDIG

PLAATSKLARE SCHOUW

MET METALEN VERLENGSTUKKEN

MET FIJN KADER

MET SMAL FRONTPANEEL

MET ZIJN GEÏNTEGREERDE NISSEN*

* Verkrijgbaar in 50 cm en 80 cm



140 mm

715 mm

252 mm

1205 mm
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microMega + te bepleisteren metalen verlengstukken*

* inclusief tablet Stûv Black



60 mm

702 mm

118 mm
45 mm

118 mm45 mm

70
2 

m
m

60
 m

m

112 mm

163 mm
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microMega  +  metalen verlengstukken

AFMETINGEN VAN DE METALEN VERLENGSTUKKEN



161mm

47mm
759mm

806mm

47mm

146mm

1116mm
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microMega  +  opbouwkader 4-zijdig



720mm

82mm

1026mm

116mm
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microMega  +  fijn kader



192 mm

1362 mm

500 mm

862 mm 250 mm

120 mm
170 mm

1045 mm

1295 mm
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microMega  +  smal frontpaneel



200 mm
473 mm

203 mm

1370 mm

1275 mm

1992 mm

932 mm

520 mm
392 mm

1290 mm
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microMega  +  plaatsklare schouw

Stûv microMega   
“plaatsklare schouw”
met houtblokkenkarretje 

ACCESSOIRE

HOUTBLOKKENKARRETJE 52 CM

RAL 9017 (ref. 11980621)
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microMega  +  geïntegreerde nissen

Gelakte deuren in Stûv Black

Verkrijgbaar in 2 breedtes

ASYMMETRISCH RECHTSASYMMETRISCH LINKS SYMMETRISCH
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microMega  +  geïntegreerde kasten

SMALLE NIS

BREDE NIS

ACCESSOIRES / UITRUSTING

LADES

BBQ

* Voor nis 80 cm

* Voor nis 50 cm


