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Einzigartige Form     „Mikro“-Brennkammer
Megasicht auf die Flammen

Fließende Linien   Integration in die Architektur

Regelung der Flamme Exakte Verbrennungsluft-Regulierung 
über 5 Zonen mit einem  
Bedienungsgriff

Dichtheit Regulierung der Verbrennungsluft  
inkl. Scheibenbespülung, Raumluftun-
abhängig

Ausgezeichneter Wirkungsgrad selbst bei halber Nennheizleistung

Geringe Umweltbelastung  geringer CO-Ausstoß selbst bei halber 
Nennheizleistung

Sparsam geringer Holzverbrauch

Für herkömmliche und 
Niedrigenergiehäuser

✓

Rauchabzug : 180 mm hinten oder oben

Zahlreiche Patente    ✓

ALLGEMEINES

KAMINOFENTYP  Einbaukamin-
ofen

MATERIAL  Eisen + Stahl

FARBE Stûv schwarz

BEFÜLLUNG manuell

BRENNSTOFF  Holz 

POSITION DER HOLZSCHEITE  vertikal

MAX. HOLZSCHEITLÄNGE 30 cm

LEISTUNGSWERTE

NENNLEISTUNG 11 kW

LEISTUNGSBEREICH 5-11 kW

WIRKUNGSGRAD 80%

CO-AUSSTOSS 0,08%

FEINSTAUBAUSSTOSS 34 mg/Nm3

EMPFOHLENER 
HOLZVERBRAUCH

1,4-3,1 kg/h

MINDESTFÖRDERDRUCK 12 Pa

ABGASMASSENSTROM 9,6 g/s

MITTLERE ABGASTEMPERATUR 273°C

LUFTBEDARF FÜR  
DIE VERBRENNUNG

27 m3/h

ENERGIEEFFIZIENZINDEX (EEI) 107

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A+

MINDESTDÄMMDICKE ZWISCHEN  
KAMINOFEN UND BRENNBAREN 
MATERIALIEN

HINTEN 3 cm

SEITLICH 3 cm

OBEN 5 cm

UNTEN 3 cm

GEWICHT / ABMESSUNGEN

GEWICHT   223 kg

Ø RAUCHABZUG 180 mm

Ø WARMLUFTABGÄNGE 150 mm

Ø AUSSENLUFTZUFUHR 100 mm

ZUBEHÖRTEILE / AUSSTATTUNG

WÄRMESPEICHERUNG ✗

VERKLEIDUNGS-ELEMENTE ❍

GRILL ❍

ASCHEBEHÄLTER ✗

FRONTPLATTEN ❍

OFFENER KAMIN ✓

MOBILOBOX ✗

BODENPLATTE ✗

EINBAUFERTIG ❍

HOLZFACH ❍

DREHBAR ✗

SOCKEL ✗

VENTILATOR ❍

HOCHSCHIEBBARE SCHEIBE ✓LUFT

DIREKTE AUSSENLUFTZUFUHR ✓

PRIMÄRLUFTREGELUNG ✓

SEKUNDÄRLUFTREGELUNG ✓

NACHVERBRENNUNG ✓

DICHTHEIT ✛ ✛ ✛

BETRIEB OHNE VENTILATOR ✓

ÜBERHITZUNGSANZEIGE ✓

ZEICHENERKLÄRUNG

✓ STANDARD

✗ NICHT VERFÜGBAR

❍ OPTIONAL

- BE Phase 1, 2 & 3
- BImSchV1 & 2 (DE)

Erfüllt :
- Art. 15A B-VG (AT)
- LRV (CH)

nach

TECHNISCHE DATEN
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Fourni de base avec le foyer

[1]   foyer

[2]  obturateur sortie de fumée  

En option

[3]  Sortie de fumée haute Ø180

[4]   buse Ø 180 mm

[5]   Sortie de fumée arrière Ø180

[6]  kit isolation

[7]   Kit raccord air exterieur 

[8]  Kit ventilateur 

[9]  Boite ventilateur

[10]  Table support

Finition (au choix)

[11]  Joue finition acier

[12]  Niche de rangement Stûv 
microMega
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GRUNDOFEN UND OPTIONEN

1. Kamin-Einsatz

2. Rauchabzugsverschluss

LIEFERUMFANG DES KAMINOFENS

ALS OPTION

3. Rauchabgangstutzen oben Ø 180 mm

4. Abgasrohr Ø 180 mm

5. Rauchabzug hinten Ø 180 mm

6. Isolierset

7. Außenluftzufuhrset

8. Ventilatorbausatz

9. Ventilatorkasten

10. Fußteil

ANBAU-/ABSCHLUSSELEMENTE

11. Metallblende

12. Anbauelement für Stûv microMega



min. 852 mm 
max. 857 mm

min. 608 mm 
max. 613 mm

min. 135 mm 
max. 167 mm

805

780

780

756

min 6 mmmin 6 mmSans prolongement Stûv

Avec prolongement Stûv A/B/CA/B/C

B

C

min 135
MAX 167

min 608
MAX 613

min 852
MAX 857

18
0

38
0*

70
2

5
6

*Hauteur de 180 mm si foyer sans piétment Stûv et 380 si le piétement est installé.
** Dimension hors isolation 

voir  
ci-dessous

voir  
ci-dessous

* Hauteur de 180 mm si foyer sans  
piétement Stûv et 380 si le piétement  
est installé.
Dimensions hors isolation.

805

780
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ABMESSUNGEN DER MAUERNISCHE

KAMINOFEN ALLEIN

* Höhe 180 mm bei Kaminofen ohne Stûv-
Fußteil und 380 mm mit Fußteil. 
Abmessungen aus der Isolation.

KAMINOFEN 
MIT BREITEN ANBAUELEMENT KAMINOFEN MIT METALLBLENDEN

KAMINOFEN 
MIT SCHMALEN ANBAUELEMENT

Siehe untenSiehe unten

ohne Stûv-Verkleidung

mit Stûv-Verkleidung



min. 2192 mm  
max. 2200 mm 

min. 1477 mm  
max. 1510 mm 

min. 1948mm  
max. 1956 mm 

min. 2436 mm  
max. 2444 mm 

min. 1721 mm  
max. 1754 mm 

min. 2192 mm  
max. 2200 mm 

min. 1721 mm  
max. 1754 mm

min. 1006 mm  
max. 1064 mm 

min. 1477 mm  
max. 1510 mm 

 prolongement métallique
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niche large
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niche large 
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ABMESSUNGEN DER MAUERNISCHE

METALLBLENDE  
+ BREITES ANBAUELEMENT

SCHMALES ANBAUELEMENT  
+ BREITES ANBAUELEMENT

BREITES ANBAUELEMENT   
+ BREITES ANBAUELEMENT

METALLBLENDE  
+ SCHMALES ANBAUELEMENT

SCHMALES ANBAUELEMENT   
+ SCHMALES ANBAUELEMENT

BREITES ANBAUELEMENT 
+ SCHMALES ANBAUELEMENT

METALLBLENDE  
+ METALLBLENDE

SCHMALES ANBAUELEMENT 
+ METALLBLENDE

BREITES ANBAUELEMENT 
+ METALLBLENDE



70 mm

60 mm
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AUFSTELLUNG DES KAMINOFENS GEGENÜBER DER NISCHE



60 mm

1300 mm

20 si ép. conduit  = 2mm
35 si ép. conduit = 0,8mm

X - 1300 mm

X

1046 mm

60 mm

1500 mm1246 mm

20 mm si ép. conduit  = 2mm
35 mm si ép. conduit = 0,8mm

X - 1500 mm

X
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RAUCHABZUG MIT FUßTEIL

RAUCHABZUG OHNE FUßTEIL

20 mm bei einer Dicke des Abgasstutzens von 2 mm
35 mm bei einer Dicke des Abgasstutzens von 0,8 mm

20 mm bei einer Dicke des Abgasstutzens von 2 mm
35 mm bei einer Dicke des Abgasstutzens von 0,8 mm
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ABMESSUNGEN DES KAMINOFENS

FRONTANSICHT

GRUNDRISS

SEITENANSICHT

AUFSICHT

RÜCKANSICHT
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ABMESSUNGEN DES LUFTKASTENS

FRONTANSICHT

GRUNDRISS

SEITENANSICHT RÜCKANSICHT



220

510

75650

55
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510
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ABMESSUNGEN DES FUßTEIL

FRONTANSICHT

GRUNDRISS

SEITENANSICHT



161mm

47mm
759mm

806mm

47mm

146mm

1116mm

140 mm

715 mm

252 mm

1205 mm

60 mm

702 mm

118 mm
45 mm

200 mm
473 mm

203 mm

1370 mm

1275 mm

1992 mm

932 mm

720mm

82mm

1026mm

116mm

192 mm

1362 mm

500 mm

862 mm 250 mm

120 mm
170 mm

1045 mm

1295 mm

573 mm

55 mm

43 mm

795 mm

732 mm
550 mm
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microMega  |  Konfigurationen 

MIT GIPSSEITENMETALLBLENDEN

MIT ANBAURAHMEN

EINBAUFERTIGER KAMIN

MIT METALLBLENDEN

MIT FEINRAHMEN

MIT SCHMALER FRONTPLATTE

MIT SEINEN INTEGRIERTEN NISCHEN *

* in den Breiten 50 und 80 cm erhältlich



140 mm

715 mm

252 mm

1205 mm
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microMega  +  Gipsseitenmetallblenden



60 mm

702 mm

118 mm
45 mm

118 mm45 mm

70
2 

m
m

60
 m

m

112 mm

163 mm
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microMega  +  Metallblenden

ABMESSUNGEN DES METALLBLENDEN



161mm

47mm
759mm

806mm

47mm

146mm

1116mm
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microMega  + Anbaurahmen



720mm

82mm

1026mm

116mm
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microMega  + Feinrahmen



192 mm

1362 mm

500 mm

862 mm 250 mm

120 mm
170 mm

1045 mm

1295 mm
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microMega  +  schmale Frontplatte



200 mm
473 mm

203 mm

1370 mm

1275 mm

1992 mm

932 mm

520 mm
392 mm

1290 mm
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microMega  +  einbaufertiger Kamin

Stûv microMega   
„einbaufertiger Kamin“  
mit Holzwagen  

ZUBEHÖR

HOLZWAGEN
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microMega  +  integrierten Nischen

Großbrand an der Ecke

Schwarz (Stûv black) lackierte 
Türen

2 Größen erhältlich

EINSEITIG RECHTSEINSEITIG LINKS DOPPELSEITIG
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microMega  +  Anbauschränke

SCHMALES ANBAUELEMENT

BREITES ANBAUELEMENT

ZUBEHÖRTEILE/AUSSTATTUNG

LADEN

GRILL

* Für 80 cm breiten Anbauelement

* Für 50 cm breiten Anbauelement


